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	RELATÓRIO DE CONDIÇÃO DE

AERONAVEGABILIDADE

(RCA)
	MARCAS

	NÚMERO DO CHE:
	OM/Empresa:

	I – DADOS DO OPERADOR

	NOME:

	ENDEREÇO:

	II– DADOS DA AERONAVE

	FABRICANTE:
	MODELO:
	NÚMERO DE SÉRIE:

	CAT REGISTRO:
	CAT CERTIFICAÇÃO:
	DATA FABRICAÇÃO:

	COR PREDOMINANTE:
	PMD (kg):
	DATA PESAGEM:

	TRIP. MÍNIMA CAT REG:
	ASSENTOS PAX:
	TOTAL ASSENTOS:

	TSN:
	TSLI:
	CSN:
	CSLI:
	TIPO ÚLT INSP:

	III – DADOS DO(S) MOTOR(ES)

	FABRICANTE:
	TIPO:  CONVENCIONAL         TURBOÉLICE             A REAÇÃO         TURBOFAN             TURBOEIXO  

	P
	MODELO
	Nº DE SÉRIE
	TSN
	CSN
	TSO
	CSO
	TSLI
	CSLI
	TIPO DA ÚLT INSP

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV – DADOS DA(S) HÉLICE(S) OU ROTOR(ES)

	FABRICANTE:

	P
	MODELO
	Nº DE SÉRIE
	TSN
	CSN
	TSO
	CSO
	TSLI
	CSLI
	TIPO DA ÚLT INSP

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	V – DADOS DAS PÁS DO ROTOR PRINCIPAL
(somente para aeronaves de asas rotativas)

	FABRICANTE:

	P
	P/N
	Nº DE SÉRIE
	TSN
	CSN
	TSO
	CSO
	TSLI
	CSLI

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	VI – DADOS DAS PÁS DO ROTOR AUXILIAR

(somente para aeronaves de asas rotativas)

	FABRICANTE:

	P
	P/N
	Nº DE SÉRIE
	TSN
	CSN
	TSO
	CSO
	TSLI
	CSLI

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	FABRICANTE:

	VII – DADOS DA UNIDADE DE FORÇA AUXILIAR (APU)

	FABRICANTE:
	MODELO:
	NÚMERO DE SÉRIE:

	TSN:
	TSO:
	CSN:  
	CSO:
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	RCA (CONTINUAÇÃO)
	MARCAS:
	PÁG.: 02/02  

	VIII – EQUIPAMENTOS DE RADIO-NAVEGAÇÃO E ELT

	
	VHF1
	VHF2
	VHF3
	HF1
	HF2
	ELT

	FABRICANTE
	
	
	
	
	
	

	MODELO
	
	
	
	
	
	

	FREQUÊNCIA
	
	
	
	
	
	

	ESPAÇAMENTO
	
	
	
	
	
	

	POTÊNCIA
	
	
	
	
	
	

	TSO
	
	
	
	
	
	

	Nº CANAIS
	
	
	
	
	
	

	CERT. HOM. ANATEL
	
	
	
	
	
	

	IX – INFORMAÇÕES ADICIONAIS

	1 – MANUTENÇÃO

a) Realizadas as manutenções periódicas, preventivas e corretivas conforme descritas nos “releases” (em anexo):

2 – SITUAÇÃO TÉCNICA

a) A aeronave não tem defeito ou danos que requeira reparo ou restauração.

b) Os defeitos ou danos anteriores foram corrigidos por pessoas ou organizações certificadas.

3 – MODIFICAÇÕES

a) Todos os aspectos do projeto da aeronave e grandes modificações foram aprovados pelas Autoridades Certificadoras.

b) Todas as modificações estão de acordo com a legislação aeronáutica pertinente.

4 – LIMITAÇÕES

a) A aeronave tem sido operada dentro das limitações aprovadas pelas Autoridades Aeronáuticas.

5 – DIRETRIZES DE AERONAVEGABILIDADE

Todas as Diretrizes de Aeronavegabilidade emitidas pela Autoridade de Aviação Civil brasileira e pelas Autoridades do País de origem do Projeto da aeronave, dos motores e dos componentes, conforme aplicável, foram cumpridas.

6 – ADMINISTRAÇÃO TÉCNICA

A administração técnica dos serviços previamente executados na aeronave cumpre com os requisitos regulamentares.



	X - DECLARAÇÃO DE AERONAVEGABILIDADE

	Declaramos, para fins de responsabilidade perante a legislação vigente, que a aeronave acima identificada foi por nós inspecionada quanto à sua condição de aeronavegabilidade e documentação, consoante os requisitos estabelecidos nos RBHA/RBAC, ICA 57-21 e IAC/IS, conforme aplicáveis, assegurando, portanto, nesta data, sua satisfatória condição de aeronavegabilidade.

O EXPOSTO NESTE RCA É A EXPRESSÃO DA VERDADE:

	LOCAL:


	DATA:



	INSPETORES

	NOME:


	CÓDIGO (ANAC / CREA / ID MIL):


	ASSINATURA:



	NOME


	CODIGO (ANAC / CREA / ID MIL):


	ASSINATURA
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INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO RCA:
1. MARCAS: Preencher com as marcas da aeronave, constantes do Certificado de Aeronavegabilidade ou da Declaração de registro no COMAER.

2. NÚMERO DO CHE: Preencher com o número do certificado de homologação da empresa.

3. O.M./Empresa: Preencher com o nome da organização militar ou da empresa  que solicitou a vistoria.

I – DADOS DO OPERADOR

1. NOME: Preencher com o nome do operador da aeronave registrado no COMAER.

2. ENDEREÇO: Preencher com o endereço do operador da aeronave registrado no COMAER.

II – DADOS DA AERONAVE

1. FABRICANTE: Preencher com o nome do fabricante da aeronave, constante na respectiva plaqueta de identificação e do TCDS.

2. MODELO: Preencher com o modelo da aeronave, constante na respectiva plaqueta de identificação e do TCDS.

3. NÚMERO DE SÉRIE: Preencher com o número de série da aeronave, constante na respectiva plaqueta de identificação e da documentação de fabricação da aeronave.

4. CATEGORIA DE REGISTRO: Preencher com a categoria de registro da aeronave para a qual a aeronave está sendo vistoriada.

5. CATEGORIA DE CERTIFICAÇÃO: Preencher com a categoria de homologação do modelo da aeronave constante no respectivo Type Certificate Data Sheet – TCDS, se aplicável.

6. DATA DE FABRICAÇÃO: Preencher com a data de fabricação da aeronave (ano), constante na respectiva plaqueta de identificação ou da documentação de fabricação da aeronave.

7. COR PREDOMINANTE: Preencher com a cor predominante na aeronave.

8. PMD(Kg): Preencher com o Peso Máximo de Decolagem, em quilogramas (Kg), constante no Manual de Voo, no TCDS e no Certificado de Aeronavegabilidade (se já possuir).

9. DATA DA PESAGEM: Preencher com a data da última pesagem  realizada na aeronave.

10. TRIPULAÇÃO MÍNIMA: Preencher com a tripulação mínima da aeronave prevista no TCDS ou no Manual de Voo.

11. ASSENTOS PAX: Preencher com a quantidade de assentos de passageiros com que a aeronave está configurada.

12. TOTAL DE ASSENTOS: Preencher com o número total de assentos que a aeronave está configurada, incluindo os assentos de pilotos, mecânico de voo, jump seat, comissários e passageiros, conforme aplicável.

13. TSN (Time Since New): Preencher com as horas totais da aeronave desde nova.

14. TSLI (Time Since last Inspection): Preencher com as horas totais da aeronave desde a última inspeção.

15. CSN (Cycles Since New): Preencher com os ciclos totais da aeronave desde nova.

16. CSLI (Cycles Since Last Inspection): Preencher com os ciclos totais da aeronave desde a última inspeção.

17. TIPO DA ÚLTIMA INSPEÇÃO: Preencher com o tipo da última inspeção realizada conforme programa/manual de manutenção na aeronave.

III – DADOS DO(S) MOTOR(ES).

Caso a aeronave não possua motor (planador, balão), preencher todos os campos com a sigla N/A (não aplicável)

1. FABRICANTE: Preencher com o nome do fabricante constante(s) na(s) respectiva(s) plaqueta(s) de identificação.

2. TIPO DE MOTOR: Preencher com o tipo: CONVENCIONAL, TURBOÉLICE, TURBOFAN, TURBOJATO ou TURBOEIXO.

3. MODELO: Preencher com o modelo constante(s) na(s) das respectivas plaquetas de identificação.

4. NÚMERO DE SÉRIE: Preencher com o número de série constante(s) na(s) respectiva(s) plaqueta(s) de identificação ou na documentação de fabricação da aeronave.

5. TSN (Time Since New): Preencher com as horas totais desde novo(s).

6. CSN(Cycles Since New): Preencher com os ciclos totais desde novo(s) se a aeronave for equipada com motor(es) a turbina, caso contrário preencher com a sigla N/A (não aplicável).

7.TSO (Time Since Overhaul): Preencher com as horas totais desde a revisão geral.

8.CSO (Cycles Since Overhaul): Preencher com os ciclos totais desde a revisão geral se a aeronave for equipada com motor(es) a turbina, caso contrário preencher com a sigla N/A (não aplicável).
9. TSLI (Time Since Last Inspection): Preencher com as horas totais desde a última inspeção.

10. CSLI (Cycles Since Last Inspection): Preencher com os ciclos totais se a aeronave for equipada com motor(es) a turbina, caso contrário preencher com a sigla N/A (não aplicável).

11. TIPO DA ÚLTIMA INSPEÇÃO: Preencher com o tipo da última inspeção realizada conforme programa/manual de manutenção na aeronave  .

IV – DADOS DA(S) HÉLICES OU ROTOR(ES).

Caso a aeronave não possua hélice (helicóptero, planador, balão ou avião turbofan ou turbojato)  preencher todos os campos com a sigla N/A (não aplicável)

1. FABRICANTE: Preencher com o nome do fabricante constante(s) na(s) respectiva(s) plaqueta(s) de identificação ou gravação(ões).

2. MODELO: Preencher com o modelo constantes na(s) respectiva(s) plaqueta(s) de identificação ou gravações.

3. NÚMERO DE SÉRIE: Preencher com o número de série constante(s) na(s) respectiva(s) plaqueta(s) de identificação ou gravação(ões).

4. TSN (Time Since New): Preencher com as horas totais desde nova(s)/novo (s).

5.CSN (Cycles Since New): Preencher com os ciclos totais desde nova(s)/novo (s).

6. TSO (Time Since Overhaul): Preencher com as horas totais desde a revisão geral.

7. CSO (Cycles Since Overhaul): Preencher com os ciclos totais desde a revisão geral.
8. TSLI (Time Since Last Inspection): Preencher com as horas totais desde a última inspeção.

9. CSLI (Cycles Since Last Inspection): Preencher com os ciclos totais desde a última inspeção..

10. TIPO DA ÚLTIMA INSPEÇÃO: Preencher com o tipo da última inspeção realizada conforme programa de manutenção do fabricante.
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V – DADOS DAS PÁS DO ROTOR PRINCIPAL.

(SOMENTE PARA AERONAVES DE ASAS ROTATIVAS)

1. FABRICANTE: Preencher com o nome do fabricante constantes nas respectivas plaquetas de identificação ou gravações.  

2. P/N: Preencher com o part number constantes nas respectivas plaquetas de identificação ou gravações.

3. NÚMERO DE SÉRIE: Preencher com o número de série constantes nas respectivas plaquetas de identificação ou gravações.

4. TSN(Time Since New): Preencher com as horas totais desde novas.

5.CSN(Cycles Since New): Preencher com os ciclos totais desde novas.

6. TSO(Time Since Overhaul): Preencher com as horas totais desde a revisão geral.

7. CSO(Cycles Since Overhaul): Preencher com os ciclos totais desde a revisão geral.
8. TSLI(Time Since Last Inspection): Preencher com as horas totais desde a última inspeção.

9. CSLI(Cycles Since Last Inspection): Preencher com os ciclos totais desde a última inspeção..

10. TIPO DA ÚLTIMA INSPEÇÃO: Preencher com o tipo da última inspeção realizada conforme programa de manutenção do fabricante.

VI – DADOS DAS PÁS DO ROTOR AUXILIAR.

(SOMENTE PARA AERONAVES DE ASAS ROTATIVAS)

1. FABRICANTE: Preencher com o nome do fabricante constantes nas respectivas plaquetas de identificação ou gravações.

2. P/N: Preencher com o part number constantes nas respectivas plaquetas de identificação ou gravações.

3. NÚMERO DE SÉRIE: Preencher com o número de série constantes nas respectivas plaquetas de identificação ou gravações.

4. TSN (Time Since New): Preencher com as horas totais desde novas.

5. CSN (Cycles Since New): Preencher com os ciclos totais desde novas.

6. TSO (Time Since Overhaul): Preencher com as horas totais desde a revisão geral.

7. CSO (Cycles Since Overhaul): Preencher com os ciclos totais desde a revisão geral.
8. TSLI (Time Since Last Inspection): Preencher com as horas totais desde a última inspeção.

9. CSLI (Cycles Since Last Inspection): Preencher com os ciclos totais desde a última inspeção.

VII – DADOS DA UNIDADE DE FORÇA AUXILIAR(APU).

1. FABRICANTE: Preencher com o nome do fabricante constante na respectiva plaqueta de identificação.

2. MODELO: Preencher com o modelo constante na respectiva plaqueta de identificação.

3. NÚMERO DE SÉRIE: Preencher com o número de série constante na respectiva plaqueta de identificação.

4. TSN (Time Since New): Preencher com as horas totais desde novo.

5. TSO (Time Since Overhaul): Preencher com as horas totais desde a revisão geral.

6. CSN (Cycles Since New): Preencher com os ciclos totais desde novo.

7. CSO (Cycles Since Overaul): Preencher com os ciclos totais desde a revisão geral.
VIII – EQUIPAMENTOS DE RADIO-NAVEGAÇÃO E ELT

1. FABRICANTE: Preencher com o nome do fabricante dos equipamentos VHF, HF e ELT. Caso a aeronave não possua o equipamento, preencher com a sigla N/A (não aplicável).

2. MODELO: Preencher com o modelo dos equipamentos VHF, HF e ELT. Caso a aeronave não possua o equipamento, preencher com a sigla N/A (não aplicável).

3. FAIXA DE FREQUÊNCIA: Preencher com as faixas de frequência dos equipamentos VHF, HF e ELT. Ex: VHF -118,000 a 136,975 MHz; HF - 2,000 a 29,999 MHz e ELT 406 MHz. Caso a aeronave não possua o equipamento, preencher com a sigla N/A (não aplicável).

4. ESPAÇAMENTO: Preencher com o espaçamento entre as frequências dos equipamentos VHF e HF. Ex: VHF – 25 KHz ou 8,33 KHz; HF - 1 KHz. Existem alguns equipamentos de VHF que possuem os dois espaçamentos, nesse caso devem constar os dois: 25 KHz / 8,33 KHz. Caso a aeronave não possua o equipamento, preencher com a sigla N/A (não aplicável). O campo está em cinza para o ELT, pois essa característica não é aplicável a esse equipamento.

5. POTÊNCIA: Preencher com a potência de transmissão, em Watts (W), dos equipamentos VHF, HF e ELT. Ex: 10 W ou 10 Watts. Caso a aeronave não possua o equipamento, preencher com a sigla N/A (não aplicável).

6. TSO: TECHNICAL STANDARD ORDER ou ORDEM TÉCNICA PADRÃO (OTP): Preencher com o número da TSO de fabricação do equipamento, que poderá ser obtida na respectiva plaqueta de identificação ou no manual do fabricante. Caso a aeronave não possua o equipamento, preencher com a sigla N/A (não aplicável).

7. Nº DE CANAIS: Preencher  o número de canais apenas ao HF.

8. CERTIF. ANATEL: Preencher com o número de registro do certificado de homologação da ANATEL.

IX – INFORMAÇÕES ADICIONAIS
(TEXTOS AUTO-EXPLICATIVOS)

X – DECLARAÇÃO DE AERONAVEGABILIDADE.

1. LOCAL: Preencher com o local onde o requerente realizou a inspeção da aeronave.

2. DATA: Preencher com  a data que o requerente concluiu a inspeção da aeronave.

3. NOME: Preencher com o nome do responsável pelas informações apresentadas nos campos anteriores.

4. CÓDIGO: Preencher com o código do responsável pelas informações apresentadas nos campos anteriores.

5. ASSINATURA: Preencher com a assinatura do(s) responsável(eis) pelas informações apresentadas nos campos anteriores.
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